
Video Sensor  MxActivitySensor reduziert Fehlalarme

Alarmierung  E-Mail, FTP & VoIP (SIP)

Ereignis-Aufzeichnung  Onboard (SD-Karte) & direkt auf NAS

MxAnalytics  Heatmap & Personenzählung

Leistungsverbrauch  Standard PoE unter 4W

Dezentral  Voller Funktionsumfang ohne Bandbreite

Kommunikation  Gegensprechen optional

*Abgabe nur an Handel bzw. gewerbliche Kunden • Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer • Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ab Werk Langmeil, Deutschland • MOBOTIX, das MX Logo, 
MxControlCenter, MxEasy, MxPEG und MxActivitySensor sind in der Europäischen Union, den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der MOBOTIX AG • Änderungen vorbehalten • MOBOTIX übernimmt 
keine Haftung für technische Fehler, Druckfehler oder Auslassungen • Alle Rechte vorbehalten

MOBOTIX Management Center inklusive: VMS für Mac/Windows • Keine Kosten • Keine Begrenzung

6MP Kamera p25 inkl. VMS für nur 448 €*

   p25: 6MP IP-Kamera, Deckeneinbau Ø 105 mm
Objektive: 180° hemisphärisch bis 160 mm (35 mm eq.)

Nachtbild 0,7 lux @ 1/60 s

p25
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6MP Kamera für den Deckeneinbau
Alles inklusive • Moonlight-Technologie Made In Germany

i25 Wandmontagep25 Deckeneinbau c25 Deckeneinbau M15 ThermalS15 Flexibel



Hemispheric inklusive
Die neuen Indoor-Modelle sind besonders 
wettbewerbsfähig, bieten dabei aber alle 
herausragenden MOBOTIX Funktionen. 
Aufgrund der kurzen Entfernungen im 
Indoor-Bereich ist die MOBOTIX hemis-
phärische Technologie optimal für einen 
lückenlosen 360° -Überblick. MOBOTIX 
leistete auch hier Pionierarbeit und führte 
diese Technik erstmals 2007 mit der 
Q22 ein, bei der sechs Anzeigemodi 
unterstützt werden. Die hochwertige 
Bildkorrektur erfolgt in der Kamera und 
erzielt so die beste Bild qualität ohne 
Bandbreitenbedarf.

i25 – Wandmontage
Die hemisphärische i25 Kamera für die 
Wandmontage liefert dank ihres 
Neigungs winkels von 15° einen perfekten 
Panorama-Überblick eines kompletten 
Raums. Über einer Tür montiert, erfasst 
die i25 auch den Bereich darunter. Ein 
90°-Modell ist ebenfalls erhältlich.

c25 – Deckenmontage
Die c25 ist die kleinste hemisphärische 
MOBOTIX Kamera und mit drei Klammern 
wie ein Halogen-Einbaustrahler einfach und 
schnell in abgehängte Decken zu montie-
ren. Optional gibt es die c25 mit einem 
Eckhalter.

p25 – Deckenmontage
Die p25 ist eine ausrichtbare Decken-
kamera mit denselben Einbau maßen wie 
die c25. Ausgestattet mit einem Tele - 
objektiv liefert die p25 hochauflösende 
6-Megapixel Detailbilder. Eine einzige 
p25, ausgestattet mit einem 90°-Objektiv 
und installiert im Eck-Bereich, kann einen 
kompletten Raum vollständig und hoch-
auflösend absichern. Eine hemis phärische 
Variante ist ebenfalls verfügbar. Um 
Installationen auf Betondecken zu ermög-
lichen, gibt es für alle drei Indoor-Modelle 
ein Aufputz-Set.

MxAnalytics in der Kamera
Die Analyse-Software MxAnalytics, die 
sowohl Objekte oder Personen zählen als 
auch einen automatischen Heatmap- 
Bericht erzeugen kann, steht ohne 
Zusatzkosten zur Verfügung und ist die 
ideale Ergänzung für den Innenraum wie 
z. B. im Einzelhandel, in Museen, Gesund-
heitseinrichtungen, Universitäten etc.

Optionale Alarmschnittstellen
Auf der Rückseite aller drei Kameramodelle 
kann ein Erweiterungsmodul angebracht 
werden, um zwei Eingänge, zwei 
12V- Ausgänge und Zugriff auf MxBus zu 
realisieren. Die Eingänge sind galvanisch 
voneinander getrennt und benötigen keine 
Stromversorgung, um entfernte Tür- oder 
Fensterkontakte zu überwachen. Die 
Ausgänge können direkt ein Relais und 
damit höhere Spannungen und 
Verbraucher schalten. MxBus ist ein von 
MOBOTIX entwickelter, verschlüsselter 
Zweidraht -Bus, der einfach und sicher 
verschiedene IO-Geräte über Entfernungen 
von mehr als 100 m ansteuert. Alle Modelle 
unterstützen Gegensprechen mit einem 
optionalen Audio-Paket inkl. Mikrofon und 
Lautsprecher.

MxAnalytics Heatmap MxAnalytics Personenzählung Zählkorridor

POE Switch
59 €

i25
428 €

c25
428 €

p25 
448 € 

Lösungsbeispiel               1.363 €

Inklusive Software und Lizenzen

180°-Korrektur in der Kamera

180°
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c25 Aufputz-Seti25 Aufputz-Set c25 Eckhalter p25 Audio-Paketp25 Aufputz-Set

6MP Kamera für den Deckeneinbau
Alles inklusive • Moonlight-Technologie Made In Germany
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